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Обозначение
документа Наименование Стр.

ш к -г к .г / з о Содержание г

Ш к-ек.8/90—  пз Пояснительная записка 2

—  1КМ Стакан С1 5

—  г км Стакан С8 6

—  ЗКМ Стаканы СЗ,Ск,С5 7

—  ш Варианты крепления кожуха К корпусу

стакана 8

~  5 КМ Позиции /, 2,3, к стаканоВ 9

—  6КМ Сортамент стаканоВ Ю

—  ш Спецификация стали стаканоВ и

—  8КМ Пример креплении стаканоВ к дополни-

тельным распределительным

балкам 18

—  9КМ Пример устаноВки стаканоВ у

прогоноВ 1 = 6  м 13

~~ юкм Пример устаноВки стаканоВ у

решетчатых прогоноВ L~1S m Ik

~~ т м Пример устаноВки стаканоВ у

скВозных прогоноВ 1 -18 м 15

I  В8едение

U  Настоящий Выпуск содержит рабочие чертежи НМ 

стальных стаканоВ, предназначенных для крепления Вентиля

торов\ дефлектороВ и зонтоВ.

IS. В Выпуске приВедены примеры устаноВки стикиноВ ни 

конструкции покрытии по серии 1.k60.S~10/88.

3. Область применения

г.1. Конструкции стаканоВ разработаны для крепления крышных 

ВентилятороВ по ТОСТ1D 616-73 применительно к зданиям:

с покрытиями со стильным профилированным настилом 

по ГО СТ гт д-86;
ВозВодимых В районах с расчетной температурой наруж 

ного Воздуха минус Во°С и Выше;
с газоВои средой -неагрессиВнои о слаооагрессиВнои.

г.2. Мирки и дииметры стаканоВ, типы крышных ВентилятороВ 

и диаметры Вентиляционных шахт приВедены В таблице.

Марка
стака

на
стакана
(,наружн] радиальные осеВые
Л, мм

код

Типы ВентилятороВ йиаметр 
Вентиляционной 

шахты, мм

200,250,315

CS

сз

ск

С5

ISO

10S0

1SS0

1к£0

BKKN-rt-4; 5:6,3 
ВКРТ N -63

BKPN-S

BKPN-12,5

BKDH-N-k;5;6,3 kOO, k50, 500 

630,710,800 

1000, 1180 

1850

SaS. omd. ЪелявВ
H. контр. ТарасоВ
Ur констр. ШуВалоВ
1г.ипж пр. ТарасоВ /
°.чк бриг ПарчеВсшЛ* и у и С. f/Uff^CULIWU

ПроВерил ПарчеВский
Исполнил Калинина

1 А д ^ - 2 ^ . 2 / д с 1 - п з

Пояснительная
Стадия \Лист ЛистоВ

р _ П 7 3
записка р | | тт с тш о ю щ | < я

им. МельникоВа



3. Конструк/гшВныЕ реш ения

3.1. Стакан В cSope состоит из корпуса и чет ы рех - 

вранного или Восьмигранного к о ж у х а  (облегчаю щ его наклейку 

кроВельного коВра, примыкающего к стакану].

з.г. Норпус стакана прадстаВляет собой цилиндр, Выполнен -  

ныи из ВальцоВанного стального листа толщиной 5мм ( с В а -  

ренного по образующей), к которому В Верхней части приВари- 

Вает ся опорное кольцо, а В ниж ней  части ~ опорные элемен

ты стакана.

Верхнее опорное кольцо, предназначенное для опирания на 

него ВентилятороВ и патрубкоВ Вентиляционных ш ахт , а так

ж е  для обеспечения жесткости корпуса стакана, Выполняется 

из ВальцоВанных горячекатаных угол ко В и приВариВается к кор

пусу стакана прерыВистыми шВами.

Опорные элементы стаканоВ Выполняются из горячеката

ны х уголкоВ, консольно приВариВаемых к корпусу стакана Высота 

Вертикальной полки упорного уголка не должна превышать Высо

ту Волны профилированного настила (  60- 15 мм J.

з.з. П о ж ух  стакана Выполняется из тонколистоВой стали 

толщиной 1,8 мм дВумя отдельными элементами, присоединяй 

емыгпи к корпусу стакана на заВоде одним из Вариантов, 

приведенных на до кум. 4 НМ

ЗМ. Черт еж и деталей стаканоВ приВедены н а  до кум. 05 К 

3.6 Стаканы В проектном положении крепят ся к распр 

делит ельным балкам, опирающимся на элементы покрытии

зданий.

к  Материал конст рукций

4.1 Материал и сечения элементоВ стаканоВ приняты В соотВетст- 

Вии с „Рекомендациями по применению сокращенного сорт ам ент араз

работанными институтами ЦШШпроектстальконструкция им. МельникоВа 

и 8Н11НТИстальконструкция.

is. Марки стали элементоВ стаканоВ следует принимать по таблице 

спецификации т а л и  (докум. 7KM).

43. Болты крепления стаканоВ к элементам покрытия приняты 

М16, класс прочности 5,8 по ГОСТ7198'70, гай ки -п о  Г0СТ5915-70 * 

шайбы ~ по Г0С711371-78. технические требоВания к болтам следует 

принимать по табл. 57*глаВы СИиП /7-23-8/* Болты и гайки долж ны  

соотВетстВоВать требованиям ГОСТОВ: 1759М~87; 1759.1-82; 1759.8-82; 

1759.3-83; 1759.4-87; 1759.5-87.

44. ЗаВодские сВарные соединения элементоВ стаканоВ следует Вы

полнять автоматической и полуавтоматической сВаркои по TDCT8713-7D.

Материал для сВарки следует принимать по табл. 5 5 *  глаВы 

CHutl /7 -23-81  *  Стальные конст рукции.

1 Л 9 4 - 2 ^ . 2 / д О - П З
Лист

8



5 ТребоВания к  изеот оВлению  и м о н т а ж у

5.1. изготовление и монтаж конструкции следует 

лроизВодить В соогпВетстВци с требоВанилми глаёы 

СИ и П W- 1 8 - 1 6  „ металлические конструкции ". Монтаж 

и приемку ст аканоВ , распределительных, балок сле

дует производить В соотВетстВии с требованиями 

глаВы СИ и П 3.03.0 !-87 „ Несущие и ограждающие  

конструкции".

5.2. Защиту конструкции от коррозии следует про 

изВодигпь В соотВетстВии с требоВаниями глаВы  

СНиП 8.03J1-85 „ Защита строительных конструкции 

от коррозии

На черт еж ах км каркаса здания должны указыВать 

ся способ защиты от коррозии, марки материалов, 

количестВо слоеВ и толщина покрытия (длялакокра

сочных покрытии -  количестВо грунтоВых и покрыВае- 

мых слоеВ).

5.3. М онт аж стаканоВ и ВентилятороВ следует  

Выполнять В соотВетстВии с указаниям и В ы п .З и б  

серии Ш 0 -7 .

В. Указания по применению Выпуска
5.1. Марки стаканоВ, В зависимости от устанаВ- 

лиЬаемых на н их  ВентилятороВ, следует Выбирать

по п. 8.8. пояснительной записки.

б.г Конкретное расположение ВентилятороВ на 

покрытии , схемы располож ения распределительных 

балок, и х  марки и сечения, марки прогоноВ определяют

ся при разработке чертежей км каркаса здания с 

учетом рекомендаций Вып.  ̂ серии Ш 9 -7 -

6.3. Несущие стальные конструкции покрытий  

(прогоны, стропильные t подстропильные срермы), 

Воспринимающие нагрузку от крысиных Вентилято

роВ должны быть проВерены расчетом В каждом  

конкретном случае.

вм. На документах 8 км... п км  приВедены приме

ры устаноВки стаканоВ на покрытии.
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/  На бинт ах с  потайной го паб ной  

(с гайками) па ГОСТ 17к75-80
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Вид профиля, 
ГОСТ,

класс прочности

Марка
стали,

ГОСТ

Размер,
сечение,

мм

Коп-Во, 
шт.

Масса,
КГ

i

1

Прокат листаВой 
горячекатаный 

г о с т  т а з  - 7V

С 225

ттгтг-88 к*ко *320 к 2

2
динт Вм8 

ГОСТ 17к75 - 80 
класс прочности к.8

10, ЮкП 

гост тог- 78

30 16 о.гк

3
Гайка М8 

ГОСТ 5915- ТО* 
класс прочности 5

— 32 о.з

В

1
прокат листоВой 
горячекатаный 

ГОСТ 19903- ik

С235

ГОСТ 27772-88 к*ко*ко 16 0,8

2
Шпилька

из болта М1г, 8-ко 
ГОСТ 7798-70*

10, ЮКП 

ГОСТ10702-78

ко 16 0,8

3
Гайка М12 

ГОСТ 5915 - 70* 
класс прочности 5

— 32 0,5

3
1

Прокат листо8ай 
горячекатаный 

ГОСТ 19903 - 7й

С235
ГОСТ27772-82 к*ка*зго к 2

2
Заклепка 8 

ГОСТ 10300 - 80*
Ю.Юкп 

ГОСТ 10 702-78
22 16 0,15

беляеВ
ШарасаВ "
Шуболоб _
ТПарасоВ
Гарчеёский
Щчеёскии
Пидртшина

U g 4 - 2 4 . 2 / g D - - 4 К М

Вариант ы
крепления к о ж у х а  

к ко рп усу  ст акана

Стадия Лист Листоё

Р Г /

РЧПРОЕШШЯНСТРЛКР»
им. м е л ь н и к о В а



1 - 1
д л я  а

1

Позиция / 

ал
2 - 2
д л я  С2- С5

Позиция 2 П о з и ц и я  3

г t

U3L 100* W *2

Г

для СВ

для Of: СВ

\

~

Й

• / 50т F
s t “

И.в -

г---------

ь______

S
оCD̂5-

я а 800

1i гГ

Позиция 4

100

50

%

2 \  От 8. ф{9

Cm. указание на до кум. 1КМ

а - И

8 о ю 8. Ф /6
по Г0СТ8713~70

д л я  Сд~ С5

ЗБО

Марка
с т а к а н а h Л, М М Д о , м м

К о л . о т б . 
ф л а н ц а

Профиль
ф л а н ц а

Д л и н а  
з а го т о в к и , 
паз. К м м

Киска о ,
м м

а 570 коо к70 к

L 63*63*5

1650 35

сг 595 180 178

8

8600
86

сз

685

то 1078 3600

ск 1880 1890 k83D 35

С5 1kSD 1588 1_80*80x5 т о 51

Маркировка деталей приведена на документах i Н М -3  КМ

3tjS отд беляеё & < г к
Н контр. Тарасов е ж
Ъ констр ШцЁалоЕ ж Т п
Тлинж.пр Тараса!) с -М *
эцк Spue flap чешский Л у Г
Проверил ОарчеЕскии
исполнил Ырюшина -ЛЛул.

1. Ч9Ч—2Ч.2/90-5КМ
Позиции 12,3,4 

стакана!)

Стадия \Л и с т Листок

р И л р о Е к т а ш ш р з д я

им. Мельникова



Марка

така

на

Пози

ция

Вид

профиля ГОСТ

Марка

металла, ГОСТ

Сечение Плана,

мм

Нол-бо,

ют.

Масса,

кг

Марка

стака

на

Пози

ция

Вид

профиля, ТОСТ

Марка

металла, ГОСТ

Сечение блина,

ММ

Нол-бо,

шт

Масса,

кг

а

1
Уголки стальные 

горячекатаные 
рабнополочные по 

ГОСТ 8509-26

0235
ГОСТ27772-28 U  63*83*5 1650 1

49 04

1
Уголки стальные 

горячекатаные 
рабнополочные 
по ГОСГ8509-86

С235
ТОСТ21772-88 U 63*63*5 безо 1

142

2 0245
ГОСТ27772-22

L  100*100*8 100 4 2
С 29 5

ГОСТ37772-88 L» /00*100*8 юо 4

3
Прокат листобой 
горячекатаный па 
ГОСТ 19903- 74 0235

ГОСТ £1772-88

— 570*5 1ВЧО / 3
Прокат листобой го
рячекатаный по 
ГОСТ 19903-14 0235

ГОСГ37772~88

— 625*5 3215 1

4
Прокат тонколистовой 
из углеродистой стали 
по Г0СТ165ВЗ-10 — 320*1,6 925 2 4

Прокат тонколистобой 
из углеродистой стали 
ПО го ст 523-70

“ “320*1,6 2123 5

сг

/
Уголки стальные 

горячекатаные 
рабнополочные пп 

Г0СТ2509-86

С 235
ГОСТ 21712- 22 1-63*63*5 5600 1

89 05

/
Уголки стальные горя

чекатаные рабнопо- 

личные по 
Г0СТ8509-86

0345

ГООТ27772-88

L  80*80*6 9260 1

180
2

СВЧ 5
Г0СТ21712-28 L  100*100*8 100 4 2 1*100*100*2 100 4

3
Прокат листобои го
рячекатаный пп 
ГОСТ 199оз- 74 С 2 35

ГОСТ 21112-88

—  595-* 5 2245 { 3
Прокат листобой 
горячекатаный по 
ГОСТ19903-14 0235

ГОСТ27772-88

— 625*5 4443 /

4
Прокат тонколистовой 
из иелеродистои стали 
ПО ГDСТ18523-10

— 320*1,6 1565 2 4
Прокат тонколистобой 
из углеродистой стали 
ПО ГОСТ16523- 70

— 320*1,6 2453 2

СЗ

1
Уголки стальные го
рячекатаные раб но- 
полочные по 
ГОСТ8509- 85

CS35
ГОСТ27712-28 1- 63*63*5 3600 1

121

г
С2Ч5

Г0СТ27772-88 1ш 100*100*8 100 4
/. Работать собместно с докрм 5НМ
2 Масса стана ной дана с учетом массы наплавленного металла 

сбарныгс шЕоб 8 количестбе / %  от массы стакана
3

Прокат листобой го
рячекатаный по 
ГОСТ 19903- 74 С235

Г0СТ27772-&8

—  625*5 3187 /

4
Прокат тонколистобой 
из углеродистой стали 
ПО ГОСТ16523-ю

—  320*1,6 1190 2

ЗаВ.отд БеляеВ
Н контр Тарасоб
Гл консгр ШуВалоВ
Тпинжпр Тарасоб М
Рукбрие ОарчеВш'и
Ьоьерцл 1 j£ с2

- 1
исполнил Йндйюшана

1чеч-2Ч.2/вО-БКМ
Стадия \ Лист

Сортамент стананоб

ЛистоВ

ИпроЕктсшькшсткцня

им МельникоВа



Вид профиля, 

ГОСТ

марка металла, 

ГОСТ

Обозначение 
и размер 
профиля

марка стакана

с/ сг СЗ оу С5

м а с с а , кг

Уголки стальные 

горячекатаные 

раВнополочные 

ПО ГОСТ 8509S6

сгз5
ГОСТ 2777г -88 L  63*83*5 7,9 /2.5 17,3 20,3 —

с гм

гост г т т - п

L 80*80*8 — — — — 35.8

L ЮО *100*8 У. 9 9,8 9,8 9,8 9,8

итого 12,8 22,3 27, ? 30,/ У 5.8

прокат тонколистоВои 
из углеродистой стали 
по гост т ез-ю сгз5

ГОСТ 27772-Я*

Ъ IS ТУ /2,6 1У,Ч /7,1 23.6

Прокат листоВои 
горячекатаный 

по ГОСТ 19903-ТУ

Ь 5 27,7 SS.ii 18,2 93,6 Ю9

итого 35,/ 65,0 92,6 пор 132.6

всего масса металла ст ак ан а , кг 41,9 87,3 //9,7 140,8 118,2

масса металла стаканоЬ дана без учета наплавленного 
металла сВарных шВоВ

ЗаВ.отд беляеВ
н. контр. Тарасов с
Гл.КОНЩ шуВалоВ ~ ж &
Глинм.лр Тарасов
РукВриг. ПарчеВскии у
проверил ларчвВтй 2 V -
исполнил Шйрняиина

1.4g4-Z4.2/gn-7KM
Лис/гюВСпецификация 

стали стаканов

Сгладил л и с т

ЦННИпраЕКтстнльКанитрукция
им. Мельникова





о _  __ Прогон L = 6 m
Ст альной проф илированный  2  —  2 ------------------------

5-3

В а р и а н т  i

Вариант £

4 - 4
Прогон - одиночна'.й шВеллер 

Вариант У
/. -6 м

Вариант £

5-5
пабе р нута

4 - 4
Прогон - спаренный шВеллер L = 6 m 

Вариант У

Вариант В

7 Сечений дополнительных, рсспределит еланы х балок  

принимат ь по серии I P s 9 -  7, В ы п . ч .

г Крепление ст акана? о с у щ е с т в л я е т с я  н а  б о л т а х  M i5.

/ З а З .о т д . 
н. контр. 
Гл.кпнстр. 
fff.UHfH.np. 
Рук.срие 
Проверил 
Исполнил

Беляев
т п о р а с о ?
ш у В а л о В
ТПа p a c o S
ПаочеВскио
Пар чешский
К а л и н и н а

Щ Л / -

Ш
."X- Л '

1494-24. 2/9D-9KM
П р и м ер  ц с т а н п З к и

Стадия лист Листов
Р 1

с т а к а н а о  у  проганаЗ  L = 6м ЦНННпРОЕ^СТШТЬгаНСТРУПи.ИЯ 

им. мельникоёа





5 -3
Вариант 1 

к

~ Л

Вариант 2

4 - 4

Указания приведены на дакум 9КМ

Зав отд 

н. контр.

Беляев

тарасов
Га ьанстр Шувалов /гС.гвЬ
Глинн пр тарасов </wc!n
Гул бриг Порчевский
Проверил Парчевскии
исполнил Калинина

4 9 4 -2 4 . z /w  HI КМ
При мер уста на ё к и 
стаканов у скВозна/лс 

прогонов L = 4 'м

Стадия Лист Листав
Р 4

РИпРОЕШ !даоНС7РЧГ#Я

UlYl ,М ельникова

Серия 1.494-24

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849150.htm

